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Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten 
informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck 
zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

HD-Reiniger Planen (antistatischer Lkw- und Planenreiniger) – Nr. 920 
 
HD-Reiniger Planen ist ein hocheffizienter Reiniger zur komfortablen und schonenden 

Oberflächenreinigung 
 
Produkteigenschaften 
HD-Reiniger Planen löst und entfernt schnell sowie zuverlässig verharzte 
Rückstände, wie Öle oder Fette, beseitigt Ruß und durchdringt elektrostatische 
Verschmutzungen an Fahrzeugplanen und lackierten Flächen.  
Seine ausgewogenen Wirkstoffe verhindern ein Austrocknen und Versprödung 

der gereinigten Flächen. Das Produkt ist in jedem Verhältnis mit Wasser 

mischbar, nicht toxisch, ist frei von NTA und EDTA und enthält keine organischen 
Lösemittel.   
HD-Reiniger Planen greift bei sachgemäßer Anwendung Gummi, Glas, 
Aluminium, Kunststoffe und lackierte Flächen nicht an. 
 

Anwendungsbereich 
Zur Reinigung verschiedenster Oberflächen und Planen an Tankfahrzeugen, Schwertransportern, 
Baumaschinen, Koffer-Lkw, Pkw-Transportern etc. 
 
Gebrauchsanweisung und Dosierung 
Das Produkt ist ein Konzentrat und sollte deshalb mit Wasser verdünnt werden. 
Für die Reinigung 1:1 bis 1:15 mit Wasser verdünnen (je nach Verschmutzung), aufsprühen oder 

aufschäumen und 5 Minuten einwirken lassen, danach mit HD-Gerät abstrahlen. 
Produkt nicht antrocknen lassen! 
 
Inhaltsstoffe 
nichtionische Tenside, Phosphate, Komplexbildner, Silikate  

 
Technische Daten 

Farbe: farblos 
Konsistenz: flüssig 
Geruch: eigen 
pH-Wert: ca. 12 
Dichte: 1,12 g/ml 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII:  
Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 
 
Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG: 
Xi R36/38 
 

Ökologie – Umweltinformation 
Diese Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung 

(EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. 
Umweltneutrale Verpackung (PE) – kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden. 
 
Gebinde 
Kanister 5L, 10L, 30 L  
Fass:  120 L und 210 Liter 


