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Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten 
informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck 
zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

Rauchharzentferner - Nr. 552 

Der Rauchharzentferner ist ein stark alkalischer Reiniger zur Entfernung von verharzten 

Anschmutzungen, sowie von Fett- und Eiweiß Belägen.  

Einsatzbereiche 

Auf allen alkalifesten Oberflächen im Lebensmittelbereich, besonders in Heiß- 

und Klimarauchkammern anwendbar. Nicht auf alkaliempfindlichen Flächen wie 

Aluminium, Eloxal oder Lack anwenden. 

Produkteigenschaften 

Durch die Wirkstoffkombination aus Alkalihydroxid, nichtionische und anionische 

Tenside eignet sich das Produkt zur Entfernung von hartnäckigen  Rauchharzen, 

Fett- und Eiweißrückständen, Ölen und eingebrannten Verkrustungen in 

Räucherkammern, für Kipppfannen und Kochkessel. Durch die hohe Schmutzlösekraft werden die 

Verkrustungen einfach gelöst und sind anschließend mit Wasser abwaschbar.  

Anwendung 
Vor der Erstanwendung ist die Verträglichkeit des Produktes an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 
Je nach Reinigungsvorschrift der Rauchkammer und des Verschmutzungsgrades pur oder in einer 

Vorverdünnung anwenden. 
 
Inhaltsstoffe 
Zuckertenside, anionische Tenside, Natriumhydroxid und Hilfsstoffe 
 
Technische Daten 
 

Farbe: gelb- braun 
Konsistenz: flüssig 
Geruch: eigen 
pH-Wert: > 12 
Dichte: 1,25 g/ml 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII:  
Skin Corr. 1A H314 
 
Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG: 
C; R35 
 
Gebinde 

Kanister 5L, 10L, 30 L 
Fass:  120 L und 210 Liter 

 

 


